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Die Kennzeichenhalterung von I.L.Motorport gibt es für die rechte sowie für die Linke Seite, beide Modelle 
werden an den selben Bohrungen befestigt. Die vorgaben vom TÜV werden eingehalten und das seitliche 
befestigen der Nummernschilder ist somit gestattet. Eingehalten werden muss jedoch die Lage des 
Nummernschilds, vorgegeben durch die Halterung. 
 
Demontieren Sie die zur Zeit am Fahrzeug befindliche Nummernschild Halterung an Ihrem MX-5 
Befestigen Sie die neue Halterung an den original Befestigungspunkten wie auf der Abbildung zu sehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit den in Halterung befindlichen Langlöchern wird die Halterung entsprechend der Stoßstange ausgerichtet. 
Lassen Sie genug platz zwischen der Halterung und der Stoßstange, so das es hier nicht zu Lackschäden 
kommt. Im Lieferumfang enthalten sind alle benötigten Schrauben. 
 
2 x M6x25 Schraube Sind für die Befestigung des Trägers unter der Stoßstange. 
2 x M6 Mutter Selbstsichernd Mutter zur Befestigung des Halters. 
4 x Unterlagscheibe Zur Befestigung des Halters 
2 x M6x20 mit Mutter und Scheibe Schraube zur Befestigung des Kennzeichens 
2 x Kappe schwarz Zur Abdeckung der Schrauben auf dem Kennzeichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


