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Draai de schroeven van de motorkap scharnieren los, en bevestig de kleine lift adapter met de 
originele schroeven (20 – 26 Nm)  (pic 1) 

Belangrijk: verwijder nooit alle schroeven tegelijk! Verwijderen en monteer eerst de linker- en    
 dan de rechterzijde. De positie van de motorkap mag niet veranderen tijdens    
 montage. Let op de juist positionering van de adapter links / rechts met de bal   
 (adapter) naar voorzijde auto gericht. (pic 2) 
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Verwijder de afdekplaten op de chassisrails naast de spatborden in de motorruimte. (pic 3) 
Monteer nu de grote lift adapter met de originele schroeven (22 – 30 Nm). (pic 4) 
Let op de juiste positionering links / rechts met de bal (adapter) naar de voorzijde van de auto 
gericht. 
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Als de adapters correct gemonteerd zijn kunt u de lifters monteren.                                              
Om de lifters correct te monteren dient u de motorkap op de maximale stand te openen! 
Let er op dat de zuigerstang in de onderste (grote) adapter wordt geklikt en de demper behuizing 
in de bovenste (kleine) adapter wordt geklikt. (pic 5)                                                                       
Na montage niet vergeten de veiligheids veertjes te monteren!  
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